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Abb. Bestell-Nr. 30408

R11 | Holz-Siebdruck

f Arbeitsdiele

klappbar

Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion

Einfacher und schneller Aufbau dank Scharnieren
mit Schnellverschliissen

80mm tiefe, geriffelte Stufen flr den sicheren
Auf- und Abstieg

Sicheres und bequemes Arbeiten

auf gerdumiger Standflache (1,70x0,60m)
Trittsichere Oberflache durch
auswechselbare Siebdruckplatte

Ausreichend Platz fir zwei Personen
plus Material

Leicht zu transportieren dank integriertem Griffloch
im Deckbrett, platzsparend in der Aufbewahrung

Rutschfeste Kunststoffschuhe

Maximale Belastung: 300kg

BG BAU
gefordert

-50% der Anschaffungs-

kosten bis Maximalbetrag

-
Arbeitshohe bis ca. m 2,70
Grundflache LxB m 2,17x0,66
PlattformgroBe LxB m 1,70x0,60
Plattformhéhe m 0,69
TransportmaB LxBxH m 1,70x0,66x0,19
Holmhéhe mm 73
Belastung max. kg 300,0
Gewicht kg 19,9
Bestell-Nr. 30408
UVP ohne MwSt. Euro 519,00

Zubehor Details und Komplettlbersicht ab Seite 204
Leiterwandhalter XL = Holmverlangerung fur Leiterholm
' Bestell-Nr. 19841 J Bestell-Nr. 19914-19917
-
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l ML Arbeitsdiele
klappbar

= Leichte, stabile Aluminium-Konstruktion

= Einfacher und schneller Aufbau dank klappbarer FuBe

= Geriffelte Sprossen flr den sicheren Auf- und Abstieg

= Sicheres Arbeiten auf Plattform aus Aluminium-Warzenblech
= Rutschfeste Kunststoffschuhe

= Maximale Belastung: 150kg

BG BAU
gefordert

-50% der Anschaffungs-
kosten bis Maximalbetrag

(Bestell-Nr. 30404)

R10| Aluminium-
Warzenblech

L GUNZBURGER
STEIGTECHNIK

Abb. Bestell-Nr. 30404

- -
Arbeitshéhe bis ca. m 2,50 2,70

Grundflache LxB m 1,64x0,46 2,33x0,70
PlattformgréBe LxB m 1,30x0,29 1,74x0,29
Plattformhdhe m 0,50 0,70

TransportmaB LxBxH m 1,30 x 0,45 x 0,11 1,74 x 0,70 x 0,11
Holmh&éhe mm 58 58

Gewicht kg 75 10,3

Bestell-Nr. 30404 30409

UVP ohne MwSt. Euro 313,00 435,00

Zubehor

Leiterwandhalter L
Bestell-Nr. 19839

(

Details und KomplettUbersicht ab Seite 204

203



