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Bestell-Nr. 19274

Bestell-Nr. 19276
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/�OLU]LYZ[LSSIHYL� 
:WPUKLS�
 � 300 mm mit Fußplatte

+YLPLJRZH\ZSLNLY

Gewicht kg 4,0

)LZ[LSS�5Y� 27104

<=7�VOUL�4^:[��,\YV 70,00

Gewicht kg 4,7

)LZ[LSS�5Y� 27926

<=7�VOUL�4^:[��,\YV 165,00

Ablageschale
 � Inkl. Halterung und Befestigung 
 � Passend für Klemmbereich  

Ø 38 – 51 mm universell nutzbar
 � Belastbarkeit: ca. 10 kg

-HOYIHSRLU
 � Für Rollgerüste
 � Stahl verzinkt

>HUKHIZ[HUKZOHS[LY
 � Verstellbar bis 1,0 m

3LURYVSSL�
 � Mit Feststellbremse und Zapfen
 � Belastbarkeit bei Ø 125 mm  

bis 300 kg 
 � Belastbarkeit bei Ø 200 mm  

bis 400 kg 

Gewicht kg 2,0

)LZ[LSS�5Y� 27920

<=7�VOUL�4^:[��,\YV 74,00

��TT 125 200

Gewicht kg 1,5 2,9

)LZ[LSS�5Y� 27959 27958

<=7�VOUL
4^:[��,\YV

46,00 98,00

3pUNL�T 2,0

Gewicht kg 18,0

)LZ[LSS�5Y� 27923

<=7�VOUL�4^:[��,\YV 214,00

����_�����TT

)LZ[LSS�5Y� 19276

<=7�VOUL�4^:[��,\YV 249,00

����_�����TT

)LZ[LSS�5Y� 19274

<=7�VOUL�4^:[��,\YV� 228,00

Abb. Bestell-Nr. 27959

3LURYVSSL�
 � Mit Feststellbremse und Spindel zur Höhenverstellung (300 mm) 
 � Belastbarkeit bei Ø 125 mm bis 300 kg 
 � Belastbarkeit bei Ø 200 mm bis 500 kg 
 � Passend für unsere Fahrbalken Bestell-Nr. 27923 und  

Aufsteckrahmen von Gerüsten

Abb. Bestell-Nr. 27973 Abb. Bestell-Nr. 27917

��TT 125 200

Gewicht kg 4,5 6,3

)LZ[LSS�5Y� 27973 27917

<=7�VOUL
4^:[��,\YV

132,00 90,00

��TT 200 200

Gewicht kg 6,5 6,5

-HYIL :W\YSVZ�.YH\ :JO^HYa

,PUZH[a /HSSLUIVKLU
LSLR[YPZJO�
HISLP[MpOPN

)LZ[LSS�5Y� 27922 27921

<=7�VOUL
4^:[��,\YV

348,00 411,00

-LKLYJSPW�M�Y� 
9VSSNLY�Z[
 � 1 Satz = 4 Stück

;LSLZRVWH\ZSLNLY
 � Passend für ML Gerüst 

Bestell-Nr. 11300 und 11301
 � 1 Satz = 4 Stück

4P[�SHUNLT�)VSaLU

)LZ[LSS�5Y� 19137

<=7�VOUL�4^:[��,\YV 21,00

(\[VTH[PR� 
:[HOSZJOHYUPLY�
 � Inkl. Befestigungsmaterial

Bestell-
5Y�

<=7�VOUL
4^:[��,\YV

.LY�Z[�
2SHWWYHOTLU 19477 41,00

Gewicht kg 4,0

)LZ[LSS�5Y� 11302

<=7�VOUL�4^:[��,\YV� 161,00

-LKLYJSPW�M�Y� 
9VSSNLY�Z[
 � 1 Satz = 4 Stück

4P[�R\YaLT�)VSaLU

)LZ[LSS�5Y� 19136

<=7�VOUL�4^:[��,\YV 21,00

Ballastgewicht
 � Zum Einhängen
 � Benötigte Stückzahl entnehmen  

Sie den Ballastierungstabellen

Gewicht kg 10,0

)LZ[LSS�5Y� 27912

<=7�VOUL�4^:[��,\YV 65,00

(U[YP[[I�NLS

Gewicht kg 2,0

)LZ[LSS�5Y� 27940

<=7�VOUL�4^:[��,\YV 59,00

9HOTLU]LYSpUNLY\UN�
HURSLTTIHY
 � Sicherer Stand auf unebenem 

Boden 
 � Höhenverstellbar, kann bei 

Bedarf mühelos am Gerüstrohr 
befestigt werden 

 � Verstellbereich max. 400 mm 
 � Lieferzeit: 10 Arbeitstage

Gewicht kg 2,3

)LZ[LSS�5Y� 70506

<=7�VOUL�4^:[��,\YV 310,00


