
35StehLeitern, einseitig begehbar | 06.6

7

i Gemäß DGUV Information 208-016 müssen bei der Benutzung von fahrbaren 
Stehleitern die zug- und druckfesten Spreizsicherungen eingelegt werden. 

Stufen-StehLeiter, fahrbar
Die robuste Aluminium-Stehleiter mit Multifunktionsschale und  
Fahrrollen für den mobilen Einsatz.

 + Leicht und schnell verfahrbar durch 4 integrierte Fahrrollen 
(RollStop-System)

 + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage 
und integriertem Eimerhaken

 + Eckverstrebungen für hohe Stabilität

 + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand

 + "MV�4JDIFSIFJUTQMBUUGPSN�BVT�1SFTTQSPÙM�NJU�SVUTDIIFNNFOEFS�
1SPÙMJFSVOH�VOE�CFJETFJUJHFN�1MBUUGPSNIFCFS

 + In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und  
verschraubte Gurtbänder (ab 6 Stufen)

 + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung

Stufenanzahl incl. Plattform 4 5 6 7 8 10 12

1

A B

A bis ca. in m 2,95 3,20 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

B   ca. in m 0,95 1,20 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

2
C D

C   ca. in m 1,70 1,95 2,20 2,45 2,70 3,20 3,70

D   ca. in m 1,60 1,80 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45

Produktgewicht ca. in kg 8,7 9,7 10,7 11,7 12,5 15,3 17,9

BL

T
Breite (B) ca. in m 0,65 0,68 0,70 0,73 0,76 0,82 0,88

Tiefe (T) ca. in m 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Länge (L) ca. in m 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,25 3,75

Art.-No. 124616 124623 124630 124647 124654 124661 124678

Stufen-StehLeiter, fahrbar 
mit Traverse
Die robuste, fahrbare Aluminium-Stehleiter mit Traversen für einfache 
Positionswechsel und hohe Standsicherheit mit praktischer Ablage-
schale für den professionellen Einsatz. 

 + Zwei stabile Quertraversen mit selbstarretierenden Fahrrollen 
gewährleisten hohe Mobilität und sicheren Stand

 + Fest verschraubte Werkzeugaufnahme

 + "MV�4JDIFSIFJUTQMBUUGPSN�BVT�1SFTTQSPÙM�NJU�SVUTDIIFNNFOEFS�
1SPÙMJFSVOH�VOE�CFJETFJUJHFN�1MBUUGPSNIFCFS

 + In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und  
verschraubte Gurtbänder

 + Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand

Stufenanzahl incl. Plattform 6 7 8 10 12

1

A B

A bis ca. in m 3,40 3,65 3,90 4,35 4,80

B   ca. in m 1,40 1,65 1,90 2,35 2,80

2
C D

C   ca. in m 2,20 2,45 2,70 3,20 3,70

D   ca. in m 2,05 2,30 2,50 3,00 3,45

Traversenbreite ca. in m 0,84 0,84 0,97 1,10 1,10

Produktgewicht ca. in kg 12,3 13,4 14,2 17,3 20,0

BL

T

Breite (B) ca. in m 0,56 0,58 0,61 0,67 0,73

Tiefe (T) ca. in m 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

Länge (L) ca. in m 2,25 2,50 2,75 3,25 3,75

Art.-No. 127303 127310 127327 127341 127365

professional + domestic/private

professional + domestic/private
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Elektrisch 
ableitfähige 
Fußstopfen

Zubehör:
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Zubehör:

Elektrisch ableitfähige
Traversenfußkappen
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