Anlegeleitern

Sprossenanlegeleiter
TOPIC 1054

Die breite Anlegeleiter fir einen nach bequemeren

Stand — erhdhte Standsicherheit und groRere Seiten- |

stabilitat. Rutschhemmende Kunststofff(ife geben
sicheren Stand.

Lichte Weite: 390 mm o

AuRenbreite: 450 mm
Sprossenabstand: 280 mm
Traversenbreite (ab 12 Sprossen): 1130 mm

TIPP:

Der Combigrip-Leiternful ermdglicht eine schnelle und
einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfilllen Sie
problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1,
welche fiir Anlegeleitern ab 3 Metern Lange eine Traverse
vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfufd ldsst sich &in-
fach und schnell bei TOPIC-Leitern friiherer Generationan
nachriisten. Nachriistset siehe Seite 24.

TOPIC 1054

Linge |Anzahl |Stand- |Holmhdhe [Gewicht (Art.-Nr. Preis [€] Lange Stand-  |Max. Belas- |Gewicht
[m] Sprossen |hohe [m] |[mm] ca. [kg] [m] hohe [m] [tung [kg] |ca. [kg]

Stufenanlegeleiter

TOPIC 1042

Anlegeleiter mit Stufen flir eine breitere und langere

- Standfldche. Einfach im Gebrauch, héchstmdgliche

Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffiiie.

u bis 250 kg

Lichts Weite: 390 mm

— AuBenbreite: 450 mm

Stufenabstand: 250 mm

— Stufenbreite: 80 mm

Holmhche: 76 mm
- Traversenbreite (ab 12 Sprossen): 1130 mm

TIPP:

Der Combigrip-Leiternful ermdglicht eine schnelle und
ginfache Montage von Leiterntraversen. Damit erflillen Sia
problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1
welthe flir Anlegeleitern ab 3 Metern Lange eine Traverse
vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuf® lasst sich &if-
fach und schnell bei TOPIC-Leitern friiherer Generationen

nachrlisten. Nachrustset siehe Seite 24.

TOPIC 1042
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Weitere Zubehorteile finden Sie auf Seite 23.
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Weitere Zubehorteile finden Sie auf Seite 23.




