
Sprossenzahl 4 × 4 4 × 5 4 × 6

Holm (ca. mm) 60 60 60

Sprossenzahl max. ausgefahren 14 18 22

Länge Anlegeleiter (ca. m) 2,35 – 4,02 2,90 – 5,14 3,46 – 6,26

Standhöhe Stehleiter (ca. m) 1,26 1,80 2,35

Reichhöhe Stehleiter (ca. m) 3,26 3,80 4,35

Standhöhe Anlegeleiter (ca. m) 3,00 4,10 5,20

Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m) 5,00 6,10 7,20

senkr. Höhe Stehleiter (ca. m) 1,15 – 1,95 1,40 – 2,49 1,70 – 3,03

Breite als Stehleiter oben/unten (ca. mm) 355/830 355/945 355/1.055

zusammengelegt L × B × H (ca. m) 1,20 × 0,60× 0,20 1,50 × 0,70× 0,20 1,80 × 0,75× 0,20

Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m) 0,90/1,44 1,07/1,80 1,26/2,15

Gewicht (ca. kg) 14,2 17,0 21,0

Best.-Nr. 814216 814220 814224

 

 10Y
E

A

R  G UARA

N
T

E
E

 10Y
E

A

R  G UARA

N
T

E
E

Sprossenzahl 4 × 4 4 × 5 4 × 6

Holm (ca. mm) 60 60 60

Sprossenzahl max. ausgefahren 14 18 22

Länge Anlegeleiter (ca. m) 2,35 – 4,02 2,90 – 5,14 3,46 – 6,26

Standhöhe Stehleiter (ca. m) 1,26 1,80 2,35

Reichhöhe Stehleiter (ca. m) 3,26 3,80 4,35

Standhöhe Anlegeleiter (ca. m) 3,00 4,10 5,20

Reichhöhe Anlegeleiter (ca. m) 5,00 6,10 7,20

senkr. Höhe Stehleiter (ca. m) 1,15 – 1,95 1,40 – 2,49 1,70 – 3,03

Breite als Stehleiter oben/unten (ca. mm) 355/830 355/945 355/1.055

zusammengeklappt L × B × H (ca. m) 1,20 × 0,60 × 0,20 1,50 × 0,70 × 0,20 1,80 × 0,75× 0,20

Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (ca. m) 0,87/1,36 1,03/1,72 1,20/2,01

Gewicht (ca. kg) 13,2 16,2 19,0

Best.-Nr. 414216 414220 414224

 

19

SPROSSENLEITERN

8142 Teleskopleiter „TELESTEP“

 Ű Wie 4042 (siehe Seite 20), jedoch mit ausklappbaren Auslegern 

für höhere Standsicherheit (erfüllt neue EN 131-1).

 Ű Wie 8042 (siehe Seite 21), jedoch mit ausklappbaren Auslegern 

für höhere Standsicherheit (erfüllt neue EN 131-1).

4142 Teleskopleiter 

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.
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