Schiebeleiter, zweiteilig -

= Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).

= Sprossen aus Walzprofil.

= Massive Fiihrungsbeschlage aus Stahl.
= Alle Gréf3en mit Traverse.
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Sprossenzahl 2x10 2x12 2x14 2x16
Holm oben/unten (ca. mmy) 66/66 71/7 83/83 83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren 7 21 25 29
Lénge eingefahren (ca. m) 2,91 3,47 4,02 4,59
Lénge ausgefahren (ca. m) 4,87 5,99 710 8,22
Standhdhe (ca.m) 3,74 4,82 5,90 6,98
Reichhdhe (ca.m) 574 6,82 790 8,98
Breite ausgefahren oben/unten (ca. mm) 355/950 355/950 355/1.200 355/1.200
Gewicht (ca. kg) 1.5 14,5 17,5 217
Best.-Nr. 404620 404624 404628 404632

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehdr wie Einhangetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.
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Aufsetzstufen fir Fuf3spitzenset Wandabstands- Leiterhalterset Leiterhalterset
Sprossenleitern flr Traversen halter fir far Dachrinnen fur Dachtréager
Sprossenleitern
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