Anlegelertern -
flr den schnellen Aufstieg.

_ Sicherer Tritt

" durch 80 mm tiefe
Stufen.

Extreme Steifigkeit

durch hochfeste
Bérdelung.

04

Sicherer Stand

durch breite Quertraverse'
(ab 3 m Leiterlange).
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m Max. Belastung 150 kg.
m Erfillt EN 131, TRBS 2121 und DGUV Information 208-016.
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Leitern/Anlegeleitern

Megastep L, Gebordelte Sprossen-Anlegeleiter

Nutzwert trifft Design: die Starkste aller ZARGES Leitern mit hoher Belastbarkeit
und schwarzer Edel-Optik fiir den robusten Einsatz.

Belastung max. 250 kg.

60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.

Anlegeprofil am oberen Ende fiir sicheres Anlegen.

AuBere Breite: 380 mm.

Optionale Sonderausstattung [siehe auch Seite 158/159)

Leiterlange Arbeitshdhe Holmhihe Quertraverse | Sprossenan- Gewicht Bestell-Nr. Preis ohne
m m mm m zahl kg MwsSt.
€
1,82 2,65 73 - 6 3.8 41135 200,-
238 316 73 - 8 6.9 41136 272,-
29 3,70 73 - 10 75 41137 34~
350 425 73 0.79 12 106 41138 375,~

Stella L, Gebdrdelte Sprossen-Anlegeleiter

Die flexible Losung fiir vielfdltigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer
Stand dank extra breiter Leiter.

Sprossentiefe 30 mm.

Sehr leicht und zugleich duflerst stabil.
AuBere Breite: 490 mm.

Auch als Regalleiter erhaltlich.

Optionale Sonderausstattung (siehe auch Seite 158/159)

Leiterlange Arbeitshdhe Holmhihe Quertraverse | Sprossenan- Gewicht Bestell-Nr. Preis ohne
m m mm m zahl kg Mwst.
€

193 2.80 58 - 6 3.7 4151 105,-
249 335 58 - 8 47 41512 135,-
305 390 58 0.80 10 72 41513 164,
3,61 4,40 58 0.89 12 8.1 41514 192,-
417 495 62 0,99 14 9.3 41515 228,-
473 5,50 68 099 16 105 41516 269,-
529 6,06 73 1,09 18 19 41510 m,-
5.86 6.60 73 1.09 20 13.2 41517 356,
6,98 770 85 1,20 24 160 41518 445,~
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