
 � Einbau an jeder Sprosse möglich
 � Befestigung direkt an mittiger Fallschutzschiene und Einholmleitern mit 
zusätzlich angeschweißter Lasche für bessere Fußbetätigung � Wandabstand: 165!mm

 � Bohrungsabstand: 234!mm
 � Bohrungsdurchmesser: 16!mm

 � Verstellbar von 115!–!173!mm
 � Bohrungsabstand von 219!–!304!mm
 � Bohrungsdurchmesser: 16!mm
 � Größere Verstellbereiche auf Anfrage

 � Steigschutzschiene mit Sprossen verschweißt
 � Komplett mit Verbindungslaschen
 � Seitlicher Abgleitschutz aus Kunststoff bei Stahl- und Edelstahlleitern
 � Seitlich angeschraubter Abgleitschutz aus Aluminium bei Aluminiumleitern
 � Leiterbreite: 370!mm

Wandhalter starr

Wandhalter verstellbar

Einklappbares Ruhepodest

Abb. Bestell-Nr. 77537

Abb. Bestell-Nr. 77538

Material Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77537 35,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77557 76,00

Einholmleiter

Abb. Bestell-Nr. 77539

Material Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77538 71,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77558 140,00

Abb. Bestell-Nr. 77553

Material Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
Aluminium 77019 59,00

Material Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
Aluminium 77569 729,00

Aluminium-Wandhalter

Aluminium-Zustiegssicherung

Hinweis: Bitte Aufbauanleitung beachten! Wir empfehlen, alle 1,12!m einen Wandhalter zu setzen. 
Der max. Abstand zwischen den Wandhaltern darf 1,40!m nicht überschreiten.

 � Zur Befestigung von Einholmleitern an Rundmasten
 � Mastabstand: 155!mm
 � Befestigungsbohrungen: 18!x!65!mm
 � Ab Mastdurchmesser 200!mm

 � Zum einfachen Einhängen in eine Sprosse 
 � Absperrbar durch mitgeliefertes Vorhängeschloss (inkl. zwei Schlüssel)

Material Länge m Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro

Stahl verzinkt
1,40 77533 182,00
1,96 77534 264,00
2,80 77535 366,00

Edelstahl V4A
1,40 77553 483,00
1,96 77554 686,00
2,80 77555 978,00

Aluminium 
1,40 77056 239,00
1,96 77080 343,00
2,80 77055 421,00

Material Bestell-Nr. UVP ohne MwSt. Euro
Stahl verzinkt 77539 542,00
Edelstahl V4A (1.4571) 77559 834,00

Im Steigschutz unterwiesene Personen Geübte Personen *)

Ortsfeste Steigleitern an baulichen Anlagen 
DIN 18799-1/-2:2019

Max. Abstand der Ruhepodeste 10 m 
(keine Begrenzung der Länge der Leiter)

Max. Abstand der Ruhepodeste 25 m
(keine Begrenzung der Länge der Leiter)

Ortsfeste Steigleitern an maschinellen Anlagen 
DIN EN ISO 14122-4:2016

Geschulter Benutzer **)

Max. Abstand der Ruhepodeste 12!m (keine Begrenzung der Länge der Leiter)

*) Nachweislich für die Benutzung des Steigschutzes geeignet, erfahren und regelmäßig unterwiesen.
**) Person mit Unterweisung und Erfahrung, wie der Steigschutz zu benutzen ist.
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