DA TEN

Layher X

SLAT [

Arbeitsbock TOPIC 1047

Produktbeschreibung

Arbeitsbock aus Aluminium. Einseitiger sicherer Aufstieg durch
breite Stufen. Ideal als leichtes und einfaches KleingerUst fur
den Bau. Zum Transport zusammenklappbar. Mit Rundspros-
sen auf einer Seite zum Einrasten von FahrgerUst-Belagbri-
cken (0,68 m breit) oder 2 Alu-Telestegen als Arbeitsplattform.

Spezifikationen

Mehr moglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 28.07.2025
Art.-Nr. 1047.704

Lange (Leiter) Arbeitshéhe Standhdhe Neigung Stufentiefe
115 m 2,98 m 0,98 m 70° 80 mm
Ausladung 96 kg Holmbreite Holmhohe Max. Belastung

’
950 mm 30 mm 76 mm 150 kg
Anzahl Leiternteile und  Plattform Material Klappbar Norm
Auftritte Nein Aluminium Ja DIN EN 131
x4
Auftrittsart Rutschhemmung Fahrbar Auftrittsabstand AuBenbreite Leiter
Stufe R12 in Trittrichtung  Nein 250 mm 750 mm

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher StraBe 56

Telefon (0 71 35) 70-5 00

74363 Guglingen-Eibensbach E-Mail info@layher.com

Deutschland

www.layher-steigtechnik.com

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.
Technische Anderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von
Toleranzen und kénnen daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschlieBlich
unsere derzeit giltigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken
wir lhnen diese gerne zu. AuBerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.
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Leiternart Lichte Weite

Stehleiter 690 mm

Anzahl Auftritte

Standverbreiterung
(Traverse)

Nein

Vorschriften

Layher X

Mehr moglich. Die Steigtechnik.

Erstellt: 28.07.2025
Art.-Nr. 1047.704

Anzahl Leiternteile

TRBS 2121-2

1 Stick

Einzelstickabmaf Hohe VerpackungsgréBenge-

4 Stick

Verpackungsmale

Einzelstickabmaf3 Einzelstickabmal3
Lange Breite

1,15m 0,75m
Zertifikate / Siegel

BG,

Anwendungsbilder

Layher Steigtechnik GmbH

Ochsenbacher StraBe 56 Telefon (0 7135) 70-5 00
74363 Guglingen-Eibensbach E-Mail info@layher.com
Deutschland

www.layher-steigtechnik.com

0,177 m

wicht

9,6 kg

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzl. MwSt.

Technische Anderungen vorbehalten. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von
Toleranzen und kénnen daher von den gemachten Angaben abweichen. Es gelten ausschlieBlich
unsere derzeit giltigen Liefer-, Zahlungs-, Miet- und Reparaturbedingungen. Auf Anfrage schicken
wir Ihnen diese gerne zu. AuBerdem sind sie unter agb.layher-steigtechnik.com abrufbar.
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