Treppenaufstieg

Geriistaufstieg, auBen

Ein Mehr an Sicherheit, Komfort und Schnelligkeit im
Aufstieg bietet die Podesttreppe aus Aluminium 2.
Materialtransport wird durch die Mitbenutzung der
Arbeitshoden als Umlauf begiinstigt. Der vorgestellte
Podesttreppenaufstieg ist in der Regelausfihrung (bis 24 m)
in den Zulassungen enthalten. Das Aufstiegsfeld wird mit
der U- 6 bzw. der L-Distanzkupplung 7 mit dem Hauptgerust
verbunden. Dabei dienen die Profile dieser Kupplungen als
Auflager flir einen 0,19 breiten Gerlstboden. Bei der
Gerlistmontage mit I-Gelandern muss die L-Distanzkupplung
verwendet werden. Alternativ dazu kann der Podest-
treppenturm direkt an das Hauptgertist angekuppelt werden.
Zum SchlieRen der Belagsflache wird die Podestkansole
0,50 m verwendet 8.

U-Anfangsriegel fiir Podesttreppe 4b/4c

Zur Montage der untersten Lage des Podesttreppenturms
steht ein spezieller Anfangsriegel zur Verfligung. Mit ihm
kann die lastableitende FuBspindel ganz regular unter dem
Hauptger(ist bleiben. Eine zweite Spindel zur Aufnahme des
U-Profils ist nicht notwendig. Dies beglinstigt eine statisch
saubere Kraftableitung und verringert den Montageaufwand.

Die Komforttreppe 3 basiert auf der Podesttreppe, verfiigt
aber Uber verstarkte Wangen und Stufenprofile. Die 175 mm
breiten, geriffelten Trittstufen und die groRere Steifigkeit der
Wangen flihren zu deutlich angenehmerem Treppensteigen
— besonders bei groBen Steighdohen. Treppengelander,
Innengelander und Umlaufgeldnder kdnnen an der
Podesttreppe und an der Komforttreppe verwendet werden.

Vorgebauter Podesttreppenaufstieg (gleichlaufende Treppe)

Um dem Risiko von unbefugtem Betreten des Geriists tiber
die Treppen entgegenzuwirken, hat Layher die abschlie-
bare Tiir 13 entwickelt.

Modultreppe

Mit der Modultreppe werden stets
passende, systemkonforme Aufstiege
erstellt. Durch einfaches Zusammenste-
cken der einzelnen Treppenteile ist jedes
Zwischenmaf erreichbar. Die Treppe
steigt von Stufe zu Stufe um 20 cm, das
FuRelement nimmt mit Spindeln die
Feinnivellierung vor. Durch modulare
Bauweise vielfdltigster Einsatz. Geringer
Raumbedarf bei Transport und Lagerung.

1753.003  1753.002/
1753.004

Als Gelander in der obersten Lage
istim 3,07 m-Feld das Gelander ver-
stellbar 1726.000 und im 2,57 m-Feld
das Gelander 1725.207 zu verwenden.

Verwendung flr
U-Anfangstreppe 1

L~

Hohenunterschiede von 0,60 m bis 1,60 m kénnen Gberbriickt werden.

Belastung: 3,0 kN/m?2 Ausfiihrung: Stahl feuerverzinkt. Verbindung der Treppen-
elemente mit Bolzen 12 x 55 mm und Sicherungsstecker 2,8 mm (2 Stiick je StoR).
(Diese sind im Lieferumfang des Kopf- und des Mittelelements bereits enthalten).




Bezeichnung MaRe L /H x Gewicht |VE
B [m] ca. [kg] |[St.]

U-Anfangstreppe, Aluminium, Treppenklasse A nach EN 12811-1

0,64 m breit, 2,5 kN/m2, 1,00 m hoch, Tritthéhe 0,20 m, Fupunkt A 1,00 x 0,64 11,5 10 1753.003 =
0,64 m breit, 2,5 kN/m2, 1,20 m hoch, Tritthche 0,20 m, FuRpunkt B 1,20 x 0,64 135 10 1753.002 &=
0,64 m breit, 2,5 kN/m2, 1,70 m hach, Tritthéhe 0,19 m, FuRpunkt B 1,70 x 0,64 183 10 1753.004 =
0,94 m breit, 2,0 kN/m2, 1,00 m hach, Tritthéhe 0,20 m, FuRpunkt A 1,00 x 0,94 168 10 1753.005 &
0,94 m breit, 2,0 kN/m?2, 1,20 m hach, Tritthche 0,20 m, FuRpunkt B 1,20x0,94 176 10 1753.006 &=
2 U-Podesttreppe, Aluminium, Treppenklasse A nach EN 12811-1
0,64 m breit, 2,5 kN/m2, 2,00 m hoch, fiir 2,57-m-Feld, Tritthéhe 0,20 m (80) 2,57 x 0,64 219 10 1753.257
0,64 m breit, 2,5 kN/m?2, 2,00 m hach, fiir 3,07-m-Feld, Tritthéhe 0,20 m 3,07 x 0,64 263 10 1753.307
0,64 m breit, 2,5 kN/m2, 1,50 m hach, fiir 2,57-m-Feld, Tritthéhe 0,18 m 2,57 x0,64 215 10 1753.251 &
0,94 m breit, 2,0 kN/m2, 2,00 m hoch, fiir 3,07-m-Feld, Tritthéhe 0,20 m 3,07x0,94 40,1 10 1753.308 &
0,94 m breit, 2,0 kN/m2, 2,00 m hoch, fiir 2,57-m-Feld, Tritthéhe 0,20 m 2,57 x0,94 337 10 1753.258 &
0,94 m breit, 2,0 kN/m?2, 1,50 m hach, fiir 2,57-m-Feld, Tritthéhe 0,18 m 2,57x0,94 366 10 1753.252 &
3 U-Komforttreppe, Aluminium, Treppenklasse B nach EN 12811-1
0,64 m breit, 2,5 kN/m2, 2,00 m hoch, fiir 2,57-m-Feld, Tritthéhe 0,22 m (8) 2,57 x 0,64 210 10 1755.257 =
0,64 m breit, 2,5 kN/m2, 2,00 m hoch, fiir 3,07-m-Feld, Tritthéhe 0,22 m (6] 3,07x0,64 320 10 1755.307 &=
0,94 m breit, 2,0 kN/m?, 2,00 m hach, fiir 2,57-m-Feld, Tritthéhe 0,22 m 2,57 x0,94 370 10 1755.258 &
4 U-Anfangsriegel Podesttreppe
a Stahl, verzinkt 0,73 38 42 1751.073
1,09 51 42 1751.109 &
b mit Abstand fir Distanzkupplung 0,73 54 50 1752.073 &
c mit Abstand fur Drehkupplung 0,73 53 50 1752.081 &
5 Treppen-Gelénderpfosten 19 1,10 51 50 1752.006
fiir Umlaufsicherung der obersten Geriistlage
6 U-Distanzkupplung 19 20 250 1752.019
zur Verbindung von Treppenturm mit Hauptgeriist 2 20 250 1752.022
7 L-Distanzkupplung 19 19 250 1752119 &
zur Verbindung von Treppenturm und Hauptgerist — auch verwendbar bei 2 19 250 1752122 &
I-Geldndern
8 Podestkonsole 0,50 x 0,50 86 35 1752.500 &
050m
9 Treppen-Umlaufgelander (8} 19 6,2 40 1752.004
22 62 40 1752.014 =
10 Treppengelander
fir 2,57-m-Feldlange, 2,00-m-Feldhdhe (8] 2,57x2,00 161 30 1752.257
fir 3,07-m-Feldlange, 2,00-m-Feldhdhe (8) 3,07 x 2,00 176 30 1752.307
fiir 2,57-m-Feldlange, 1,50-m-Feldhdhe 2,57 x1,50 146 30 1752.003 &
1" Treppeninnengelander T12
fiir 2,57 x 2,00-m-Feld und 3,07 x 2,00-m-Feld 19 2,25 135 20 1752.007
22 2,25 135 20 1752.008 &=
fiir 2,57 x 1,50-m-Feld 19 2,00 115 20 1752.012 =
1,00 m hach 19 0,90 78 20 1752.011 &=
12 Treppenanfangsgelander 19 0,90 x 1,70 99 20 1752.009 &
22 0,90x1,70 99 20 1752013 ©
13 Tiir abschlieBbar 1,96 x 0,77 150 1 4780.732 &=
14 Halbkupplung mit Lasche fiir Tiir 19 12 25 4710.019 &
15 Treppen-FuRelement 0,60 6,8 15 2639.060
0,95 78 50 2639.095 =
16 Treppen-Mittelelement 0,60 9,2 15 2638.060
Rohrverbinder mit Bolzen und Sicherungsstecker vormontiert 0,95 102 50 2638.095 &
17 U-Treppen-Kopfelement 0,60 10,7 15 2637.060
Rohrverbinder mit Bolzen und Sicherungsstecker vormontiert 0,95 117 50 2637.095 &

SW = Schliisselweite LK = Lastklasse VE = Verpackungseinheit MA = Mindestabnahme & = ab Werkslager lieferbar  ® = Lieferzeit auf Anfrage B = nur in dieser Verpackungseinheit @ = nicht rabattfahig T = Paketpreis je VE

© = das Zulassungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen [0 = Layher Individual moglich - @ = mehr Informationen unter bgfoerderung.layher.com & = neu in der Preisliste



