71020 s

SERVICE- UND
MONTAGETRITT

= Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe.

= Stabile Plattform mit grof3er Standfiache.

= Hohe Stabilitat durch geschweif3te Holm-Stufen-Verbindung.

= Starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes
Zusammenklappen. : BG Bau

= Platzsparendes Transportieren und Lagern. (i 4 : s gefordert.

Leitern

Merkmale:

= Plattformabmessung 400 x 300 mm.
= Gesetzliche Gewahrleistung.

= Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN).
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Stufenzahl inkl. Plattform 2 3 4 @

Holm (ca. mm) 80 80 80 40_3
[0

Standhdhe (ca.m) 042 0,62 0,84 gv

Reichhéhe (ca.m) 242 2,62 2,84 &

senkrechte Gesamthohe (ca.m) 0,42 0,62 0,84

Breite oben/unten (ca. mm) 400/530 400/560 400/600

zusammengeklappt LxBxH (ca. m) 0,69x0,53x0,17 0,91x0,55%x0,17 113x0,60x0,17

Schrittlange (ca.m) 0,58 0,72 0,88

Plattformgrofle (ca.m) 0,40x0,30 0,40x0,30 0,40x0,30

Gewicht (ca.kg) 4,0 4,7 5,6

Best.-Nr. 7102002 7102003 7102004

Preis ohne MwSt. € 210,00 233,00 263,00

Treppen, Plattformen, Bihnen

Anhang

TRITTE UND ARBEITSPODESTE 102



