Nr. 321, 322, 323, 324 | Alu-Dachauflegeleiter WM

B Diese Alu-Dachauflegeleiter kann durch
die halbrunde Sprossenform E auf
jedem Dach entsprechend der Dach-
neigung eingesetzt werden

B Eine optimale Sicherheit ergibt sich aus
stark geriffelten, halbrunden Sprossen,
die in dem 90 mm hohen Holm in
einem Abstand von 60 mm zur Dach-
oberflache eingebaut sind

B In Alu natur und in 3 weiteren RAL-
Farben erhaltlich

Sprossen und Holme aus Aluminium

Die Leiter kann auf Dachern mit
Dachneigungen zwischen 20° und 60°
verwendet werden

B Sicherung mit Dachhaken und
Dachleitern-Abhebesicherung
erforderlich

El Halbrunde Sprossenform

RAL 8014 braun @ RAL 7016 anthrazit

Artikelnummer 3210107 3210110 3210114 § 3220107 3220110 3220114 § 3230107 3230110 3230114 § 3240107 3240110 3240114

Sprossenanzahl 7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14
Leiterlange (m) 2,00 2,80 3,95 2,00 2,80 3,95 2,00 2,80 3,95 2,00 2,80 3,95
AuBere Breite (m) 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

Unsere Empfehlung fiir Zubeho6r und Ersatzteile

Verbindungslaschen Dachhaken Alu natur Dachhaken rot RAL8004 Standrost Alu natur Abhebesicherung Schutzgummi (2 Stiick)
Nr. 3210100 Nr. 3210200 Nr. 3220200 Nr. 3210000 Nr. 4991047 Nr. 4991049
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