6889 ¢

PODESTTREPPE FAHRBAR,
BEIDSEITIG BEGEHBAR

= Gerdumige Arbeitsflache und dreiseitiges Gelander
zum sicheren, ergonomischen Arbeiten.

= Rutschsicherer, komfortabler Aufstieg dank
grof3fiachiger Treppenstufe.

Merkmale:

* Podestabmessung 600 x 800 mm.

= Gelanderhohe 1,03 m.

= Stufentiefe 200 mm.

= Zuldssige Belastung 150 kg (1,5 kN).
= Nach EN 131-7.

- BG Bau
\ gefordert.

688905

Stufenzahl inkl. Plattform 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
Holm (ca. mm) 73 73 73 73 73 73
Standhohe (Hshe bis Plattform) (ca. m) 0,73 0,97 1,21 1,46 1,70 1,94
Reichhohe (ca.m) 2,73 2,97 3,21 3,46 3,70 3,94
senkrechte Gesamthoéhe (ca.m) 1,76 2,00 2,24 2,49 2,73 2,97
Breite (ca. mm) 890 890 890 1.070 1.200 1.200
Schrittlange (ca. m) 1,51 179 2,07 2,35 2,63 2,91
Gewicht (ca. kg) 32,9 379 42,9 49,5 54,9 59,7
Best.-Nr. 688903 688904 688905 688906 688907 688908
Preis ohne MwSt. € 1.086,00 1150,00 1.235,00 1.358,00 1.450,00 1.526,00

Empfohlenes Zubehor:

Handlauf

= Fir Grof3en 4+5, Best.-Nr. 0051777, Preis/Stiick ohne MwSt. € 72,00
= Fir Grof3en 6+7, Best.-Nr. 0051778, Preis/Stlick ohne MwSt. € 72,00

= Fir Grof3e 8, Best.-Nr. 0051780, Preis/Stlick ohne MwSt. € 72,00

Riickenschutztiire, selbstschlieBend

m' * = Best.-Nr. 0054880, Preis/Stiick ohne MwSt. € 135,00
- -(""'

PLATTFORMLEITERN UND PODESTTREPPEN
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Steigleitern Fahrgeruste Tritte und Arbeitspodeste LEITERN

Treppen, Plattformen, Bihnen

Anhang



