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B Oberteil bis GréBe 10 einzeln als
Anlegeleiter verwendbar

B Trennsicherung ab GroBe 11

B Holme aus stranggepressten
Aluminiumprofilen mit Sicke
fur sehr hohe Stabilitat

B Wandlaufrollen ab GréBe 3 x 10

B Zwei zusatzliche Sicherungsstreben
ab GroBe 8

M Breite Quertraverse fur sicheren Stand

El Sprossen mit 32 mm waagerechter Auftrittsflache
fur sicheren und ermtidungsfreien Stand,
Sprossenabstand 280 mm

Bl Spezial-Steckhaken (verschraubt) mit groBer
Auflageflache auf der Sprosse und zuverlassigen
Sicherungshaken

E Treppenstellung nur mit Zubehérteil méglich

.-'lI:' Zusatzlich méglich
H bis GroBe 10

*

Sprossenanzahl 3x6 3x8 3x9 3x10 3x11 3x12 3x13 3x14
Lange ausgeschoben (m) 4,10 5,78 6,07 7,15 7,75 8,30 8,57 9,96
Lange eingeschoben (m) 1,85 2,40 2,65 2,97 3,23 3,50 3,80 4,05
Arbeitshohe als Anlegeleiter (m) 4,65 6,50 6,75 7,80 8,35 8,85 9,10 10,70
Senkrechte Héhe (m) 3,85 5,45 5,80 6,50 7,30 7,80 8,10 9,60
Lange als Stehleiter mit Aufsteckteil (m) 2,91 4,03 4,32 4,89 5,49 5,94 6,18 6,78
Traversenbreite (m) 0,85 1,00 1,00 1,20 1,20 1,20 1,20 1,35
Trennsicherung v v v v

Unsere Empfehlung fiir Zubeho6r und Ersatzteile

Leitersicherung (1 Paar)  Vario-Traverse Beschlag fiir Treppenst. Eimerhaken Gr. Werkzeugablage Einhdngepodest
Nr. 4990019 Nr. 4994126 Nr. 4990141 Nr. 4990008 Nr. 4991041 Nr. 4991043
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