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STABILO

Professional

Alu-Fahrgeriist Serie 50
Das professionelle Alu-Fahrgeriist mit doppelter Arbeitsflache.

+ TOV-gepriift, Belastbarkeit 200 kg/m? (Lastklasse 3) nach
DIN EN 1004-1

+ Arbeitshohe bis zu 14,40 m

+ Durch die Befestigung des Gelanderrahmens GuardMatic-System® vor
dem Einhdngen der nachsthoheren Belagbiihne ist der sichere Aufhau
gewdhrleistet. Beim Durchsteigen der Belagbiihne ist ein komplettes
Gelander und damit eine Absturzsicherung vorhanden

+ Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System®
gewdhrleistet eine einfache und sichere Montage. Fiir Transport
oder Lagerung kann der Gelanderrahmen platzsparend
zusammengefaltet werden

: } + Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems®sorgt fiir

G —r— | maximale Stabilitat in der Hohe. Das einzigartige selbstsichernde
—r - — KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschllissigen

»-L__(_ i) - Verbindung ermdglicht den einfachen, schnellen und sicheren
—F , Auf- und Abbau
= . + Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzflache

— auf der Belagbiihne und stort in keiner Weise
+ Maximaler Belagbiihnenabstand von 2,00 m fiir komfortablen

K T
\< o und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel

\il “ ~ + Stabile Stahlfahrtraversen sorgen fiir sicheren Stand
— % ; N . e (ab Arbeitshohe 4,40 m)
e b T B Y + Hohenverstellbare Fahrrollen (@ 150 mm) gewdahrleisten durch das
== y integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelande

(stufenloser Verstellbereich: 220 — 335 mm)

+ Die groBe Standflache bietet viel Platz fiir Personal und Material
+ Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem
SchwenkfuB (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen ab einer
Arbeitshohe von 6,40 m auf jedem Untergrund fiir eine sichere

Abstiitzung und Stabilitét in groBen Hohen
+ Feldldngen: 2,00 m und 2,50 m
+ Gerdistfeldbreite: 1,50 m

STABILO' gerie 50

max. 200 kg/m?

2,00m 0150 mm i
250m 1,50 m 14,40 m Dhenverstalbar Stahl Vertikalrahmen

dldngen i i max. itshdl Fahrrollen Fahrtraverse Aufstieg iiber ;

A bis ca. m 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
‘ B ca. m 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
‘ Cca. m 2,30 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50
Grundfléche max. m | 1,65x220 | 200x220 | 2,00x220 | 3,85x4,60 3,85x4,60 | 3,85x4,60 | 3,85x4,60 | 3,85x4,60  3,85x4,60 | 3,85x4,60 | 3,85x4,60  3,85x4,60
Gewicht 72,5 140,0 192,5 230,0 282,5 294,0 346,5 358,0 4110 4225 475,0 486,5

e ™ | s || | e | s | v | o | e o

m | 300 440 540 6,40 7,40 8,40 9,40 1040 11,40 12,40 1340 14,40
m| 100 | 240 | 340 | 440 | 540 | 640 | 740 | 840 | 940 | 1040 | 1140 | 1240
'm | 230 | 35 | 450 | 55 | 65 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350

Grundflache max. | m | 165x270 | 200x270 | 200x270 | 435x460 | 435x460 | 435x460 | 435460 | 435x460 | 435x460 | 435460 | 435x460 | 435x4,60
Gewicht ko | 800 1535 2125 2515 3105 3235 3825 3955 455,0 468,0 527,0 540,0

782014 782021 782038 782045 782052 782069 782076 782083 782090 782106 782113 782120
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Arbeitshohe: 3,00m Arbeitshdhe: 4,40m Arbeitshohe: 540m Arbeitshohe: 6,40 m Arbeitshohe: 7,40m Arbeitshdhe: 8,40m
Standhéhe: 1,00m Standhéhe: 240m Standhdhe: 3,40m Standhéhe: 4,40 m Standhéhe: 540m Standhohe: 6,40 m
Geriisthohe: 2,30m Geriisthohe: 3,50m Geriisthohe: 4,50 m Geriisthohe: 5,50 m Geriisthohe: 6,50 m Geriisthohe: 7,50m
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Arbeitshohe: 9,40 m Arbeitshdhe: 10,40 m Arbeitshohe: 11,40 m Arbeitshohe: 12,40 m Arbeitshéhe: 13,40 m Arbeitshdhe: 14,40m
Standhche: 7,40 m Standhche: 8,40 m Standhche: 9,40 m Standhche: 10,40 m Standhdhe: 11,40 m Standhohe: 12,40 m
Geriisthohe: 8,50 m Geriisthohe: 9,50 m Geriisthohe: 10,50 m Geriisthohe: 11,50 m Geriisthohe: 12,50 m Geriisthohe: 13,50 m

Arbeitshdhe m Geriist- Geriist- 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40
Standhdhe m feldlange ‘ feldlange 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40
Geriisthohe m 200m ‘ 250m 2,30 3,50 4,50 5,50 6,50 7,50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50
mm Stiick Stiick Stiick Stiick Stiick Stiick Stiick Stiick Stiick Stiick Stiick Stiick
Vertikalrahmen 2,00 m 705181 705181 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Vertikalrahmen 1,00 m 705198 705198 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Belagbiihne mit Luke 701213 701220 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Belagbiihne ohne Luke 701251 701268 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Diagonalstrebe 702852 702845 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
Gelédnderrahmen 702517 702500 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
GuardMatic-System® 702579 702586 0 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12
Gelanderstrebe 702210 702203 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Basisstrebe 912848 912831 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Fahrtraverse 704177 704177 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ausleger 702760 702760 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Querbord 703750 703750 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Langsbord 703712 703729 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
FuBplatte, verzinkt 914026 914026 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Fahrrollensatz héhenverstellbar @ 150 mm 914323 914323 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fallstecker 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Alle Zubehér- und Ersatzteile fir die STABILO FahrGeriist-Serien finden Sie ab Seite 198.
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